
  Structure bois massif lamellé collé abouté avec placage 
bois.

  Structure aluminium avec tapées tubulaires.
  Vitrage collé dans la feuillure de l’ouvrant bois.

FENÊTRE ET PORTE-FENÊTRE

MéO CRÉATEUR DU CONCEPT BOIS-ALUMINIUM

  Excellente isolation naturelle du bois.
  Rupture totale de pont thermique entre la structure bois et la 

structure aluminium (assemblage par système de plots sur ouvrant et 
dormant /traverse basse avec profilé à rupture thermique).

  Cadre thermique intégré dans l’ouvrant.
  Etanchéité renforcée grâce aux 5 joints c A*4 E*9A V*C3.

LA FENÊTRE QUI REPOUSSE LES LIMITES DE LA PERFORMANCE 

* Fenêtre 2 vantaux en pin double vitrage avec Ug de 1,1 et intercalaire we+, format Acotherm (H 1,48 x L 1,53) 
** Fenêtre 1 vantail en pin triple vitrage avec Ug de 0,5 et intercalaire we+, format CE (H 1,48 x L 1,25) 

Depuis plus de 40 ans, un savoir-faire unique 
en menuiserie bois-aluminium pour une 

fabrication de haute qualité 100% française. 

cBois issus de forêts gérées durablement.

cFenêtre 100% recyclable.

cProtection, design et rigidité renforcée.

cPerméabilité à l’air renforcée et très grande stabilité.

Uw = 1,2 W/m².K *  
Uw = 0,7 W/m².K ** 
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 LA FENÊTRE QUI REPOUSSE LES LIMITES DU DESIGN 

DES SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE MULTIPLES 
  Double vitrage et triple vitrage MUwST.
  2 choix de dormant bois intérieur pour le neuf et la rénovation : 

dormant rainure et dormant à aile de 20.
  Des adaptations spécifiques :

cDes pattes à clameaux pour la pose en applique.

cDes pattes de fixation spécifiques pour une dépose totale 
« sans casse ».

cDes dormants à largeur variable pour la pose avec ITE.

cUne conception spécifique pour l’ossature bois…

FABRICATION
FRANÇAISE
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  La finesse de l’aluminium.

c2 design plat ou galbé développés avec Dièdre Design.
  Des masses fines.
  Un large éventail de finitions.

c 2 essences, 10 finitions décoratives (naturelles ou colorées).

c 28 couleurs aluminium.
  Des finitions intérieures à la qualité et à la tenue irréprochable.
  Pas de joint apparent à l’intérieur (technique du vitrage collé).
  La chaleur du bois.
  Un grand choix de formes : rectangle, cintrée, trapèze, circulaire ou 

triangle.

Une fenêtre 100 % 
personnalisable.
Une fenêtre qui sublime 
toutes les envies de déco. 

CHÊNE

Naturel Moyen Blanchi Champagne

2 essences et 10 finitions bois pour plus de personnalisation 

Naturel Blanc Sablé Cendré Taupe Ardoise

PIN

FENÊTRES BOIS
www.fcba.fr

FABRICATION
FRANÇAISE

Une facilité de 
mise en œuvre 
pour tous les 
cas de pose. 

www.fenetremeo.com


